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SMARTIA MF65
SMARTIA MF6500 
Sisteme cu și fără izolare termică pentru 
uși armonice, cu design minimalist și 
performanţe excepţionale.

Conectaţi armonios spaţiile 
interioare și exterioare utilizând 

sistemele noastre de uși armonice
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SMARTIA MF65 și MF6500 
reprezintă versiunile cu și fără 
izolare termică ale sistemelor 
noastre moderne de uși armonice,

cu un design minimalist și descărcare 
a greutăţii la partea inferioară. Profilele 

încorporate în sistem sunt foarte subţiri, 
creând, prin urmare, rame cu suprafeţe 

vizibile de aluminiu reduse (88 mm).

Datorită designului special și echipării 
cu accesorii de ultimă generaţie, 
sistemele noastre de uși armonice 
permit construcţii de dimensiuni 
mari, oferind în același timp o 
performanţă superioară în ceea 
ce privește etanșeitatea la apă și 
izolarea termică. 

Beneficiind de o gamă extinsă de 
soluţii tehnice, ambele sisteme 
răspund diferitelor nevoi ale 
locuinţelor moderne, hotelurilor, 
magazinelor și spaţiilor comerciale. 
Aceste soluţii oferă spaţiilor 
dumneavoastră de interior 
sau exterior o funcţionalitate 
excepţională și un aspect 
elegant.

ÎN CEL MAI ELEGANT MOD POSIBIL
EXTINDEŢI-VĂ SPAŢIUL DE LOCUIT

MF65 MF6500
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MF65

• A aduce un plus de lumină naturală în spaţiul 
dumneavoastră, oferind profile subţiri (88mm) și 
sporind vizibilitatea la maxim. 

• A îmbunătăţi estetica locuinţei, datorită designului 
minimalist și profilelor extrem de subţiri.

• A obţine performanţă de top în ceea ce privește 
permeabilitatea aerului, etanșeitatea la apă și rezistenţa 
la încărcarea din vânt.

• Versiunea cu izolare termică (SMARTIA MF65) 
îmbunătăţește eficienţa energetică și reduce 
costurile, datorită izolaţiei termice ridicate (până la 
Uw=1,1 W/m2K).

• Permite construcţii mari și robuste (până la 3,0 m), 
precum și niveluri ridicate de protecţie anti-efracţie.

• Oferă o gamă extinsă de soluţii, adică tipologii cu 
număr par și impar de canaturi, de geamuri duble și triple, 
opţiunea de construcţie cu colţ liber sau utilizarea căilor 
de rulare inferioare cu înălţime redusă etc.

SISTEMELE AU FOST PROIECTATE PENTRU:

MF6500
O ABORDARE A MINIMALISMULUI 

ARHITECTURAL

Mai puţin aluminiu vizibil,
o perspectivă neobstrucţionată!
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MF65

*

MF65 MF6500

MF6500
TEHNICECARACTERISTICI

ADÂNCIMEA CERCEVELEI   65 mm 

LĂŢIMEA VIZIBILĂ A DOUĂ CERCEVELE ALĂTURATE   88 mm

GROSIMEA GEAMURILOR 24-44 mm

POLIAMIDE  DUBLĂ, PÂNĂ LA 32 MM*

IZOLARE  BARĂ NRG ȘI IZOLAŢIE CU SPUMĂ PE *

GARNITURĂ PRINCIPALĂ  EPDM

BLOCAREA INTERMEDIARĂ A PANOURILOR   ÎNCHIDERE CVADRUPLĂ

GREUTATEA CANATULUI  140 Kg / CANAT

ÎNĂLŢIMEA CANATULUI 3.0 m      

LĂŢIMEA CANATULUI 1.3 m
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MF65
FUNCŢIONARE PERFECTĂ ȘI DURABILĂ

• Blocarea cvadruplă a canaturilor intermediare, o 
inovaţie pentru securitate sporită și rezistenţă mai 
bună la încărcarea din vânt.

• Broască cu încuiere în trei puncte tip cârlig și 
flexibilitate în alegerea punctelor de închidere 
suplimentare (sus/jos).

• Poliamide ranforsate cu fibră de sticlă, cu inserţie 
termoizolantă adiţională (NRG bars), pentru 
garantarea nivelului ridicat de confort termic. 

• Garnituri duble EPDM si feronerie specială, pentru 
etanșeitate maximă.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

• Mânere de înaltă calitate și estetică special proiectate 
de ALUMIL.

• Mâner suplimentar trăgător integrat în balama, pentru 
glisarea mai facilă a canaturilor. 

• Balamale special concepute, care sporesc robusteţea 
construcţiei.

MÂNERE ȘI BALAMALE

MF65 MF6500

MF6500
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REZISTENŢĂ ÎN TIMP

• Construcţie ranforsată pentru greutate maximă, 
până la 140kg per canat.

• Role cvadruple rezistente, care contribuie la glisarea 
lină pe șina inferioară.

• Role duble pentru o glisare ușoară și lină în cazul 
tipologiilor pare. 

• Piese din oţel inoxidabil care sporesc protecţia 
împotriva coroziunii.

• Feronerie specială anti-efracţie. 

• Reglabilă, pentru o aliniere mai facilă a canaturilor.

BALAMALE-ROLĂ SPECIALE

MF65

MF65
(rolă cvadruplă)

MF6500
(rolă dublă)

MF6500
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Cu deschidere spre exterior Cu deschidere spre interior
3+0 3+1 

MF6500
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Cale de rulare inferioară de 
înălţime redusă

Cale de rulare cu
termoizolare standard

Cale de rulare fără
termoizolare standard

Cale de rulare inferioară cu 
profil de înălţare

MF65 / MF6500 Cu deschidere spre exterior
3+0 

MF65
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Cu deschidere spre interior Cu deschidere spre exterior
3+1 3+3 

MF65
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2+0 2+1 
MF65 Cu deschidere spre exterior Cu deschidere spre exterior
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Construcţie cu colţ liber
2+3 3+1

MF65 Cu deschidere spre exterior
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2+2 1+1
MF65 Cu deschidere spre exterior Cu deschidere spre exterior
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AplicaţiiMF65 / MF6500

n+0 

m+0

n+n
Construcţie cu colţ liber

m+1 m+m

m+n 1+1 

n+1 n+n

MF65

Toate tipologiile permit:  

/ Deschiderea spre exterior sau interior.

/ Utilizarea unui prag standard sau a unui prag mic.

/ Un număr mare de canaturi. * „n" pentru numere impare (ex. 7) & „m" pentru numere pare (ex. 6).

Performanţe

CERTIFICARE CLASIFICARE

ETANȘEITATE LA APĂ
EN 12208

PERMEABILITATE LA AER
EN 12207

REZISTENŢĂ LA ÎNCĂRCAREA
DIN VÂNT
PRESIUNEA MAXIMĂ DE TESTARE
EN 12210

REZISTENŢĂ LA ÎNCĂRCAREA
DIN VÂNT
PE DEVIERE FRONTALĂ
EN 12210

1A
(0 Pa)

1
(400 Pa)

Α
(≤ l/150)

Β
(≤ l/200)

C
(≤ l/300)

2
(800 Pa)

3
(1200 Pa)

4
(1600 Pa)

5
(2000 Pa)

4
(600 Pa)

3
(600 Pa)

2
(300 Pa)

1
(150 Pa)

2A
(50 Pa)

3A
(100 Pa)

4A
(150 Pa)

5A
(200 Pa)

6A
(250 Pa)

7A
(300 Pa)

8A
(450 Pa)

9A
(600 Pa)

PERFORMANŢĂ TERMICĂ DIMENSIUNI ÎN MM 
(W x H)

UW în W/m2 K
(Ug = 0,6)

UW în W/m2 K
(Ug = 0,8)

UW în W/m2 K
(Ug = 1,1)

 3+0

 3+1

2.6 x 2.8 m

3.45 x 2.8 m

1.13

1.11

1.29

1.27

1.54

1.52

 3+0 3.3 x 2.7 m 1.06 1.23 1.48

Dimensiuni maxime - Încărcare din vânt 
cu armătură din aluminiu

Dimensiuni maxime - Încărcare din vânt  
fără armătură din aluminiu

DIMENSIUNILE CANATULUI
Grosimea panoului de sticlă 20 mm

DIMENSIUNILE CANATULUI cu M65129
Grosimea panoului de sticlă 20 mm
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